Tjekskemaer på tyske biler
[bookmark: _GoBack]Vi arbejder med tjekskemaer fra Mercantec til vores endagspraktik.  Eleverne inddeles i 8 grupper. Tanken er, at grupperne to og to skal arbejde sammen om én bil på Mercantec. 
Hver gruppe har et område at varetage (Se tjekskemaer på Passat, Golf, Audi, Skoda på tysk)

Mange af de tyske ord er svære at finde i ordbogen.gyldendal.dk, derfor skal grupperne på QR-code jagt efter oversættelsesgloser. De er hængt op på skolen, som grupperne da skal finde (Se QR-kodebilagene. Gruppens nr. er på/i koden. Der skal lidt bevægelse til)
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Serviceliste
 
Ordrenr. Salgstype Nummerplade Indregistrering:


5G14HZ 2015-10-28


Stelnummer MKB Kilometerstand Servicerådgiver
WVWZZZAUZGW138572 CZCA 80000


Salgstype GKB Modelår Dato
Golf 1.4 HLBM 92 TSI D7F RES 2016 2019-9-6


 
Serviceeftersyn med olieskift (variabel)


 
 
 


 Bilen indefra I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Kabinelys i loft, bagagerums- og handskerumsbelysning: Kontroller funktionen.
 Horn: Kontroller funktionen.


 


 Bilen udefra I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Forlygtesprinkleranlæg: Kontroller funktionen.


 Forlygter – kontroller funktionen: positionslys, nærlys, fjernlys, tågeforlygter, blinklys,
havariblink.


 Statisk kurvelys (drejelys): funktionskontrol
 Automatisk lys: Kontroller funktionen.


 Baglygter – kontroller funktionen: stoplys (også 3. stoplygte), baglys, baklys, tågebaglygte,
nummerpladelys, blinklys, havariblink.


 Visker-sprinkler-anlæg: Kontroller funktionen og dyseindstillingen, og om anlægget er
beskadiget, og foretag om nødvendigt justering.


 Forrude: Foretag synskontrol for beskadigelser.


 Viskerblade: Placer i servicestilling og kontroller for beskadigelser, kontroller
hvilestilling.


 Karrosseri indvendigt og udvendigt: synskontrol for korrosion med åbne døre og åben
bagklap, motorhjelm og tankklap.


 


 Bilen nedefra I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 
Bremsesystem: Skift bremsevæske (foretag derefter funktionskontrol under
prøvekørslen). 


 BEMÆRK: AFTAP kun MOTOROLIEN, sug den IKKE ud (mængden af olie, der bliver
tilbage efter udsugning er for stor); udskift oliefiltret.


 Motor og komponenter i motorrum (nedefra): Foretag synskontrol for utætheder og
beskadigelser.


 Gearkasse, differentiale og trækakselmanchetter: synskontrol for utætheder og
beskadigelser


 Profilkilerem: kontrol af tilstand


 Bærekugler, bagaksellejring, leje til forbindelsesstang og stabilisatorgummileje: Foretag
synskontrol for beskadigelse.


 Kontroller bremsebelægningernes tykkelse og bremseskivernes tilstand forrest og bagest.
 Styrekugler: kontrol af spillerum, fastgørelse og manchetter
 Bremsesystem og støddæmpere: synskontrol for utætheder og beskadigelser
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 Udstødningssystem: Foretag synskontrol for utætheder, fastgørelse og beskadigelse.


 Undervogn: Foretag synskontrol for beskadigelser af undervognsbeskyttelse,
undervognsbeklædninger, ledninger, rør, slanger, propper.


 Skruefjedre og anslagsstykker forrest og bagest: Foretag synskontrol for beskadigelse.
 


 Dæk I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Sommerdæk [1], vinterdæk [2], helårsdæk [3]: Noter dæktype .


 Dæktryk på begge forhjul: Kontroller ; hvis dæktrykket skal korrigeres, skal det
indstilles til dellastdæktrykket angivet på mærkaten.


 Dæktryk på begge baghjul: Kontroller ; hvis dæktrykket skal korrigeres, skal
det indstilles til dellastdæktrykket angivet på mærkaten.


 Dæk, højre baghjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 Dæk, venstre baghjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 Dæk, venstre forhjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 Dæk, højre forhjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 
Dækreparationssæt: Kontroller, om det er beskadiget eller brugt; kontroller og noter
holdbarhedsdatoen for dæktætningsmidlet: .


 


 Motorrum I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Motorolie: Foretag påfyldning (efterfyld derefter om nødvendigt op til max.-
markeringen), jf. norm. VW 504 00 Påfyldningsmængde 4 Liter


 Batteri: Kontroller med batteritesteren (følg altid reparationshåndbogen).
 Motor og komponenter i motorrum (oppefra): synskontrol for utætheder og beskadigelser


 
Kølesystem: Kontroller frostbeskyttelse og kølevæskestand, foreskrevet værdi for
frostbeskyttelse -25 °C (arktiske lande -36 °C), noter målt faktisk værdi: .


 Visker-sprinkler-anlæg: Kontroller frostbeskyttelse; foretag påfyldning (kun hvis kunden
ønsker det).


 Støv- og pollenfilter: rensning af hus og udskiftning af filter 
 Udskiftning af tændrør 


 


 Afsluttende arbejde I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Serviceindikator: Nulstil olieskiftservice (variabel).
 Serviceindikator: Nulstil serviceeftersyn.


 Indstilling af xenonforlygter: kontrolleres; skal altid have en hældning på 1,0 %; en
korrigering af indstillingen foretages mod særskilt beregning.


 
Indstilling af tågeforlygter: kontrolleres; skal have en hældning på 2,2% ved et
tankindhold <50 % eller en hældning på 2,0% ved et tankindhold >50 %; en korrigering
af indstillingen foretages mod særskilt beregning.


 Dæktrykskontrolsystem: Kalibrer efter korrigering af dæktryk.
 Gennemførelse af prøvekørsel


 = Ekstraarbejde mod særskilt beregning


 = Synskontrol
I orden/udført = i orden      Ej ok = ikke i orden, vær opmærksom på reparationsanvisninger      Afhjulpet = Fejlen er afhjulpet     


Servicenotat


__________________________ __________________________


Dato/underskrift (mekaniker) Dato/underskrift (slutkontrol)
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Wartungsliste
 
Auftrags-Nr. Verkaufstyp Kennzeichen Zulassung


5E3485 OTS2013 2013-12-19


Fahrgestellnummer MKB Kilometerstand Serviceberater
TMBAJ9NEXD0011586 CKFC 60000


Verkaufstyp GKB Modelljahr Datum
Oct. Sedan CRElega 110/2.06-s PFL 2013 2019-9-6


 
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)


 
 
 


 Fahrzeug von innen i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen


 Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung:
Funktion prüfen


 Signalhorn: Funktion prüfen


 
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz
ersetzen 


 Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und
Spritzdüseneinstellung prüfen


 
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel,
Kompressor)und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum :Prüfen und Datum
eintragen


 


 Fahrzeug von außen i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht,
Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage


 
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht,
Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage,
Warnblinkanlage


Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen


 Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und
Klappen durchführen


Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen
 


 Fahrzeug von unten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten,
Verschleiss und Beschädigungen durchführen


 Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen
 ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz


Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen


 Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen


 Bremsflüssigkeit: Wechseln Påfyldningsmængde 1,15 Liter 
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und
Beschädigungen durchführen


 Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen
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Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und
Beschädigungen durchführen
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen
durchführen


 Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Befestigung des
Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen


 


 Bereifung i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen


 Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 
 


 Motorraum i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


Wasserkasten: Auf Verschmutzung prüfen. Reinigen ist eine Reparaturmaßnahme
gegen gesonderte Berechnung


 Motorhaubenfanghaken auf Befestigung und Funktion: prüfen und schmieren
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten,
Verschleiss und Beschädigungen durchführen


 Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt
Reparaturleitfaden beachten)


 
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C
(arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: 


 Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit
auffüllen (nur auf Kundenwunsch)


 Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm
VW 507 00 Påfyldningsmængde 4,6 Liter


 Keilrippenriemen: Zustand prüfen
 


 Abschließende Arbeiten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen
 Probefahrt durchführen
 Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.


 Aufkleber mit nächster Servicetermin ausfüllen und an der Fahrerseite seitlich an der
Schalttafel anbringen


 = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung


 = Sichtprüfung
i.O./ durchgeführt = in Ordnung      n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten      behoben = Der Fehler


wurde behoben     
Wartungsnotiz


__________________________ __________________________


Datum/Unterschrift (Ausführender) Datum/Unterschrift(Endkontrolle)
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Wartungsliste
 
Auftrags-Nr. Verkaufstyp Kennzeichen Zulassung


3C24VQ 2009-05-25


Fahrgestellnummer MKB Kilometerstand Serviceberater
WVWZZZ3CZ8E036012 BWS 60000


Verkaufstyp GKB Modelljahr Datum
Passat Sed.4MR36 220 D6A KNM 2008 2019-9-6


 
Intervall-Service (flexibel)


 
 
 


 Elektrik i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)
 


 Bereifung i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 
 Reifendruck an allen 4 Rädern: Prüfen


 
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des
Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 


 Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 
 Reifenfüllflasche aus dem Reifenreparatur-Set: Ersetzen


 Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 
 


 Fahrzeug von unten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende
Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen


 Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
 Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen


 Allradkupplung: Öl wechseln 
 


 Motorraum i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm
VW 504 00 Påfyldningsmængde 5,5 Liter


 Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen 
 Zündkerzen: Ersetzen 
 Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen 


 
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der
Probefahrt) 


 


 Abschließende Arbeiten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdiagnosetester zurücksetzen
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 Gasentladungsscheinwerfer: Grundeinstellung durchführen 


 Aufkleber "Ihre nächsten Service-Termine": Eintragen und Aufkleber am Türholm
Fahrerseite (B-Säule) anbringen


 = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung


 = Sichtprüfung
i.O./ durchgeführt = in Ordnung      n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten      behoben = Der Fehler


wurde behoben     
Wartungsnotiz


__________________________ __________________________


Datum/Unterschrift (Ausführender) Datum/Unterschrift(Endkontrolle)
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Serviceliste
 
Ordrenr. Salgstype Nummerplade Indregistrering:


3C24VQ 2009-05-25


Stelnummer MKB Kilometerstand Servicerådgiver
WVWZZZ3CZ8E036012 BWS 60000


Salgstype GKB Modelår Dato
Passat Sed.4MR36 220 D6A KNM 2008 2019-9-6


 
Intervalservice (variabel)


 
 
 


 Elektrisk system I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Batteri: Kontroller med batteritesteren VAS 6161 (følg altid reparationshåndbogen).
 


 Dæk I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Sommerdæk [1], vinterdæk [2], helårsdæk [3]: Noter dæktype .
 Dæktryk på alle fire hjul: Foretag kontrol.


 
Dækreparationssæt: Kontroller, om det er beskadiget eller brugt; kontroller og noter
holdbarhedsdatoen for dæktætningsmidlet: .


 Dæk, højre baghjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 Dæk, venstre baghjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .
 Dækpåfyldningsflaske fra dækreparationssæt: Foretag udskiftning.


 Dæk, venstre forhjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .


 Dæk, højre forhjul: Kontroller tilstanden og dæksliddet, noter profildybden .
 


 Bilen nedefra I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 BEMÆRK: AFTAP kun MOTOROLIEN, sug den IKKE ud (mængden af olie, der bliver
tilbage efter udsugning er for stor); udskift oliefiltret.


 Bremsesystem: Foretag synskontrol for utætheder og beskadigelser.
 Bremsebelægninger forrest og bagest: Kontroller tykkelsen.


 Firehjulskobling: udskiftning af olie 
 


 Motorrum I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Motorolie: Foretag påfyldning (efterfyld derefter om nødvendigt op til max.-
markeringen), jf. norm. VW 504 00 Påfyldningsmængde 5,5 Liter


 Støv- og pollenfilter: rensning af hus og udskiftning af filter 
 Udskiftning af tændrør 
 Luftfilter: rengøring af hus og udskiftning af filter 


 
Bremsesystem: Skift bremsevæske (foretag derefter funktionskontrol under
prøvekørslen). 


 


 Afsluttende arbejde I
orden/udført


Ej
ok Afhjulpet


 Serviceindikator: Foretag nulstilling med diagnosetester.
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 Gasudladningsforlygter: Foretag grundindstilling. 


 Mærkat Næste service: Noter tidspunkt for næste service, og placer mærkaten på
dørstolpen i førersiden (B-stolpen).


 = Ekstraarbejde mod særskilt beregning


 = Synskontrol
I orden/udført = i orden      Ej ok = ikke i orden, vær opmærksom på reparationsanvisninger      Afhjulpet = Fejlen er afhjulpet     


Servicenotat


__________________________ __________________________


Dato/underskrift (mekaniker) Dato/underskrift (slutkontrol)
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Wartungsliste
 
Auftrags-Nr. Verkaufstyp Kennzeichen Zulassung


5G14HZ 2015-10-28


Fahrgestellnummer MKB Kilometerstand Serviceberater
WVWZZZAUZGW138572 CZCA 80000


Verkaufstyp GKB Modelljahr Datum
Golf 1.4 HLBM 92 TSI D7F RES 2016 2019-9-6


 
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)


 
 
 


 Fahrzeug von innen i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung:
Funktion prüfen


 Signalhorn: Funktion prüfen
 


 Fahrzeug von außen i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen


 Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht,
Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage


 Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen
 Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen


 
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht,
Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage,
Warnblinkanlage


 Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf
Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen


 Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen


 Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die
Endablage prüfen.


 Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und
Klappen durchführen


 


 Fahrzeug von unten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der
Probefahrt) 


 ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende
Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen


 Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und
Beschädigungen durchführen


 Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und
Beschädigungen durchführen


 Keilrippenriemen: Zustand prüfen


 Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager:
Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen


 Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen
 Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen
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 Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
durchführen


 Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen
durchführen


 Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen des
Unterbodenschutzes,Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen


 Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung
durchführen


 


 Bereifung i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 


 Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen ; Bei Korrektur den
Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.


 Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen ; Bei Korrektur den
Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.


 Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 


 
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des
Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 


 


 Motorraum i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm
VW 504 00 Påfyldningsmængde 4 Liter


 Batterie: mit Batterietester prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)


 Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und
Beschädigungen durchführen


 
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C
(arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: 


 Scheibenwisch- / Waschanlage: Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf
Kundenwunsch)


 Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen 
 Zündkerzen: Ersetzen 


 


 Abschließende Arbeiten i.O./
durchgeführt n.i.O. behoben


 Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen
 Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen


 Xenon-Scheinwerfereinstellung: Prüfen; immer mit einem Neigungsmaß von 1,0%;
eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung.


 
Nebel-Scheinwerfereinstellung: Prüfen; bei einem Tankinhalt <50% mit Neigungsmaß
von 2,2% oder bei einem Tankinhalt >50% mit Neigungsmaß von 2,0%; eine
Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung.


 Reifen-Kontroll-Anzeige: nach Reifendruckkorrektur kalibrieren
 Probefahrt durchführen


 = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung


 = Sichtprüfung
i.O./ durchgeführt = in Ordnung      n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten      behoben = Der Fehler


wurde behoben     
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Wartungsnotiz


__________________________ __________________________


Datum/Unterschrift (Ausführender) Datum/Unterschrift(Endkontrolle)
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